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Технические характеристики сменной системы для помола 

Имеется несколько вариантов сменной системы для камеры помола, 
подходящие к различным моделям мельниц KoMo:







Технические характеристики * Fidibus 21 Fidibus Classic
Fidibus 

Medium
Fidibus XL Magic

Вместимость загрузочной 
емкости, г

Диаметр жерновов (корундово-
керамические), см

Механизм для изготовления 
хлопьев

Напряжение
Мощность электромотора, Вт
Уровень шума, спельта, тонкий 
помол
Масса прибора, кг

Макс высота чаши для муки, см

Размеры: В х Г х Ш, см

Материал корпуса

Сертификация

Комплектация

Гарантийный срок



Технические характеристики * PK1 FidiFloc 21 Flocman Duett 100 Duett 200

Скорость перемалывания 
пшеницы в муку тонкого 
помола

Вместимость загрузочной 
емкости, г

Диаметр жерновов (корундово-
керамические), см

Механизм для изготовления 
хлопьев

Напряжение
Мощность электромотора, Вт
Уровень шума, спельта, тонкий 
помол
Масса прибора, кг

Макс высота чаши для муки, см

Размеры: В х Г х Ш, см

Материал корпуса

Сертификация

Комплектация

Гарантийный срок











 
 

 









 





 





 
 

 

 
 
 

 
 




